
plażowe kolumny natryskowe 
Hydropool

Wolnostojące kolumny wielostanowiskowe na wodę centralnie zmieszaną
- Hydropool CP 2 (2 natryski) nr kat. 29941
- Hydropool CP 4 (4 natryski) nr kat. 29933
Mechanizm samoczynnego zamykania wypływu wody
Mocowanie zaworu i wylewki wandalodporne.
Wykonanie: wysokowytrzymały polietylen - kolor "pieprz i sól"
Odporność na wodę słoną i promieniowanie UV
Tworzywo nienagrzewające się – brak ryzyka poparzenia jak w przypadku konstrukcji stalowych 
na ekspozycji słonecznej.

Wypływ wody: 10 l/min     Czas wypływu: ok. 30 s
Zasilanie: dolne                  Wysokość: 2223 mm

Zastosowanie zewnętrzne : kąpieliska -  morskie plaże, ośrodki sportowe, OSIR-y, baseny otwarte, campingi



plażowe kolumny natryskowe 
Hydropool

 Przykład zastosowania :               wymiary: kolumna PRESTO Hydropool CP2
 kolumna PRESTO Hydropool CP2 – basen zewnętrzny

Uwaga: kolumny PRESTO Hydropool należy demontować przed nadejściem sezonu zimowego
i przechowywać w temperaturze dodatniej.
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