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PRESTO SAFE
64679 - Zawór umywalkowy stojący na wodę zmieszaną - 3l/min
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> Zalecane ciśnienie robocze : 
1 do 5 bar

> Wydatek : 
3 l/min dzięki zintegrowanemu regulatorowi przepływu
Wysokiej jakości aerator zapobiegający osadzaniu się kamienia
Amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota")

> Czas wypływu: 
7 sekund modyfikowalny przez PRESTOCOM  : http://www.presto.fr/whatabout/prestocom/
Uruchamianie bezdotykowe typu WAVE - ruch dłoni w polu czujnika uruchamia wypływ wody na zaprogramowany czas

> Zasilanie hydrauliczne : 
G 1/2" (15x21) - Woda zimna lub wstępnie zmieszana

> Zasilanie: 
Wbudowana bateria litowa 9 V.

> Materiał i kolor wykończenia: 
Mosiężny korpus 
Wykończenie chrom

> Odporność termiczna : 
Wytrzymuje temperaturę 75°C przez 30 minut w wypadku dezynfekcji termicznej

> Bezpieczeństwo : 
Automatyczne zamknięcie elektrozaworu w przypadku zużycia baterii lub awari czujki
Automatyczne przepłukanie przez 30 sekund, 24 godziny po ostatnim użyciu (regulowany czas trwania i międzyczas) 
Alarm niskiego poziomu baterii (migająca dioda)

> Dostarczane z: 
1 zawór
1 nakrętka mocująca
1 uszczelka i 1 podkładka 
1 uszczelka filtra
1 Naklejka informacyjna

> Normy / Atesty: 
Mosiądz zgodny z normami NF EN1982, EN12164, NF EN12165, zgodny z listą UBA
Odporność na mgłę solną 200 H (test NSS) zgodnie z normą NF ISO 9227
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