
 PRESTO 3000 antywandal  nr 68032 / 68034 / 68040

antywandalowa bateria mieszająca uruchamiana przez 
naciśnięcie przycisku
2 przyłącza giętkie nierdzewne dł. 30 cm 
w komplecie z zaworami zwrotnymi GZ 3/8" i filtrami 
4 stopniowa regulacja wypływu wody 
czas wypływu ok. 15 sek.
wypływ standard 3 l/min
ciśnienie robocze 1 – 5 bar
wbudowane zawory zwrotne w przyłącza giętkie
kalibrator z rubinu syntetycznego
mechanizm samoczyszczący głowicy
możliwość wymiany głowicy na dźwignię łokciową ( os. niepełnosprawne)

Zalecana 
wersja dla ZK i AŚ  z systemem antyblokadowym S

wersja PRESTO 3000 bez zaw. odcinających, czas ok. 7 sek. nr 68044
wersja PRESTO 3000 +odcinające przelotowe  nr 68032 
wersja PRESTO 3000 +odcinające kątowe      nr 68034
wersja PRESTO 3000 bez zaworów odcinających        nr 68040
wersja PRESTO 3000 S z antyblokadą z zaworami odcinającymi    nr 68134
wersja PRESTO 3000 S z antyblokadą bez zaworów odcinających nr 68147

przeznaczenie:  łazienki zbiorowe, szkoły, 
 ośrodki sportowe, zakłady karne – cele mieszkalne

przykłady zastosowania baterii PRESTO 3000 - Września szkoła, Poznań fabryka VW, Suchy Las Hala sportowa 

przykład zastosowania baterii PRESTO 3000 S w celach zakładów karnych w Polsce


