
KARTA PRODUKTU

Model : 
Nr kat : 

PRESTO VOLTA
55081 - PRESTO VOLTA zawór na wodę zmieszaną bez zaworów odcinających 230 V ac / 7 V DC
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> Zalecane ciśnienie robocze:
1 do 5 bar

> Wydatek: 
3 l/min dzięki zintegrowanemu regulatorowi przepływu
Wysokiej jakości aerator zapobiegający osadzaniu się kamienia
Amortyzacja hydrauliczna (brak efektu "uderzenia młota")

> Zasilanie hydrauliczne : 
Wężyki giętkie G 3/8" (12x17)

> Zasilanie elektryczne : 
Transformator 230 Vac / 7 V DC IP65

> Materiał i kolor wykończenia : 
Korpus z odlewanego ciśnieniowo metalu , wykończenie chrom 

> Odporność termiczna : 
Wytrzymuje temperaturę 75°C przez 30 minut w wypadku dezynfekcji termicznej

 > Bezpieczeństwo : 

Automatyczne zamknięcie w wypadku wypływu dłuższego niż 30s lub w wypadku blokady czujki  

 >  Dostarczane z:

1 nakrętka mocująca
1 transformator 230 Vac / 7 V DC IP65 
1 przyłącze elastyczne z nakrętką 
1 filtro uszczelka
1 naklejka informacyjna

> Normy / Atesty : 
Mosiądz zgodny z normami NF EN1982, EN12164, NF EN12165, zgodny z listą UBA
Odporność na mgłę solną 200 H (test NSS) zgodnie z normą NF ISO 9227
ACS

3
l/min 3/8”

75°C

G

A R A N T I E

GARANTI E

10 ANS

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.prestodatashare.com
http://www.tcpdf.org



