KARTA PRODUKTU PRESTO

ELEKTRONICZNY ZAWOR SPLUKUJACY
NR KAT : 55434 - PRESTO 7200 XL N, ZASILANIE BATERYJNE
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> Dopuszczalne cisnienie robocze :
e 1do5 bar

> Objetosé sptukiwania :
* Wykryta obecnos¢ uzytkownika , krétki czas : ilo$¢ wyptywajgcej jednorazowo wody 4 | (+/- 1 1)
¢ Wykryta obecnos$¢ uzytkownika , dtugi czas : ilo$¢ wyptywajgcej jednorazowo wody 6 | (+/- 1 1)
* Automatyczne wyzwalanie w zaleznos$ci od czasu przebywania
¢ System amortyzacji hydraulicznej - ptynne zamykanie wyptywu chronigce instalacje
¢ Automatyczny ogranicznik przeptywu zapewniajacy staty przeptyw 1 I/s, od 1.2 bar do 4 baréw ci$nienia dynamicznego
> Dziatanie :
¢ Automatyczne wyzwalanie w zaleznosci od czasu przebywania uzytkownika - (4 | krétka obecno$¢ / 6 | dluga obecnos¢)
* Wyzwalanie reczne przyciskiem 6 |, dziata w przypadku stabej baterii
> Zasilanie elektryczne :
¢ Bateria lithium 6V - typ CRP2

> Zasilanie hydrauliczne :

¢ Baza P 1000 XL z wbudowanym zaworem odcinajgcym G.Z. 3/4" (20x27)

¢ Odplyw z kré¢cem przytagczeniowym do rury sptukujgcej @ 28 mm nr kat.(47870+44903) lub 47850
> Materiat i wykonczenie :

* Korpus zaworu i zawor odcinajgcy z mosigdzu

¢ Wandaloodporna ptyta maskujgca ze stali nierdzewnej 304L
> Bezpieczenstwo :

¢ Urzadzenie antysyfonowe: zapewnia ochrone sieci wody pitnej przed ewentualnym podnoszeniem sie zanieczyszczonej wody
¢ System S® zapobiegajgcy blokadzie zaworu w pozycji otwartej
¢ Automatycznie zamknigcie elektrozaworu sie w przypadku braku zasilania lub uszkodzenia czujnika

> Zawiera :

¢ 1 skrzynka z zaworem 1 zintegrowany zawoér odcinajacy
¢ 1 plyta maskujgca z wbudowang czujkg i przyciskiem
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