KARTA PRODUKTU p R E STO

BATERIA NATRYSKOWA PODTYNKOWA
Nr kat : 35945 - PRESTO ALPA
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> Dopuszczalne cisnienie robocze :
e 2do 5 bar

> Wyplyw :
e 8 I/min
¢ System amortyzacji hydraulicznej - ptynne zamykanie wyptywu chronigce instalacje

> Czas wyplywu:
¢ 30 sekund (- 10/ + 5 sekund)

> Przyfacze :

o GZ: 3/4" (20x27)
* Wbudowane zawory przeciwpowrotne

> Wykonczenie:
* Przycisk czarny z twardego polyacetalu, maskownica INOX

> Odpornos¢ termiczna:
¢ Odporno$¢ na temperature 75°C przez 30min - Dezynfekcja termiczna

> Bezpieczenstwo :

¢ System antypoparzeniowy - mechaniczny ogranicznik temperatury maksymalnej
¢ Antywandalizm - maskownica wykonana ze stali nierdzewnej, pokretto z metalu

> Zawiera :
¢ 1 Przymiar montazowy
* 1 Maskownica ze stali nierdzewnej z $rubami i podktadkami ze stali nierdzewnej
¢ 2 Uszczelki z sitkiem
* 1 Podktadka 3/4" (20x27)
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